


Es ist zwar bekannt, Fahrradsattel urn ihre Langsachse kippbar anzuordnen, doch 
leiden die bisherigen Rinrichtnngen an dem Ubelstande, dafl die Kippachse am ein Be- 
deutendes anter dor Sattelebene sich befindet, wodarch beim Kippcn des Sattels der 
Schwerpunkt des Fahrer3 seitlich vurlegt, somit die Stabilitat dns Fahrzeages and din 
"> Sicherheit des Fahrens beeintriichtigt wird. Zweck der vorliegenden Erfindung ist nnn, 
die Kippachse bis nahezu in die Sattelebene zn verlegen and zwar wird dies dadarch 
erzielt, daU der als Kugel ausgebildete Ivopf des riiekwartigeo Stiitzzapfens zwischen 
zwei mit dem Sattelleder vcrbundene Platten ragt. voa welchen die obere in der Sattel- 
ebene liegt. 

id In der Zeichnung ist der Erfindtuigsgegenstand in beispielsweiser Ansfiihrungsforni 

dargestellt und zwar zeigt: Fig. I einon vertikalen 1-angsschnitt darch den Sattel, Fig. 2 
eine Druntersicht. 

Das Sattelleder 1 ist am liinteren Rande mit eint?r Metallplatte 2 verbunden, die auf 
ciner an dem Satteltriiger 8 befestigten StUtzo aufruht. I.etztere besteht ans einem mit 
'. > diMu Triiger vcrschranbten und durch eine Kontramntter 5 gesicherten Rolzen 6, auf dessen 
obures Kndc eine Kugel 4 oder ein lihnlich gcstalteter KOrper goschraubt ist 

Die Satlelplattu 2, welche auf der Kngel 4 aufliegt, ist mit einer zweiten, unterhalb 
der Kugel befindlichon und den Bolzen 6" mit einem Schlitze 7 uragreifenden parallelen 
Platte 8 verschranbt. 

20 Das Vorderende des Saltels ist in bekannter Weisc an einem federnden Biigel it 



Der Schraubenbolzen 5 besitzt am Unterende einea flu gel form i gen Ansatz 10, mittels 
wfhhom der Bolzen in der mit dem Satteltriiger vorbundenen Mutter gedreht und somit 
das llinterende dea Saltels gehoben wird. Dies ist notig, um je nach dem Bedttrfnisse des 
J-> Fahrendon die Neigung des Sattels in der Langsrichtung vnrandem zu konnen. 



Urn die Liingsnehsc kippbarer Fahrradsattel, dadurcb gekennzeichnet, dafl am Sattel 
zwei parallel© Platten (2, SJ augeordnet sind, von welchen die obere in der Sattelebene 
liogt und zwischen die der kugelformig ausgebildete Kopf (4) des dnrch eiuen Schlitz (7) 
tier nnteren Platte (S) hindurchragenden Stiitzzapfens (6) eingebracht ist. 



aufgehangt. 
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